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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga máxima
Velocidad
Dimensiones cabina (LxAnxAl)
Potencia motores
Control motores
Altura máxima (*)
Alclajes cada (max.)
Altura sobre el último anclaje
Altura primer anclaje
Altura de carga:
con bidón de cable
con carro de cable
Mástil
Longitud:
Peso 1 crem.
Peso 2 crem.
Carga máxima en montaje
Referencia normas
Valores de emisión sonora

EDC-1600-40-XL
20 pax / 1.600 Kg

40 m/min
3.700 x 1.500 x 2.100 mm

2x11 kW
Variador de frecuencia

250 m.
9 m.
3 m.
6 m.

400 mm.
700 mm.

M550
1,5 m.
98 Kg
118 Kg
500 kg

EN-12159 ; 2006/42/CE
< 70 dB

2 x 11 kW.

380-460V-50/60 Hz.

EDC-1600-40-XL

30 kW
50 A

50 kVA
63 A

3 X 63 A

63 A
300 mA

48 V
230 V - 50/60 Hz. 1200 W

4 x 16 mm2

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia motores

Tensión de suministro

Potencia de alimentación
Intensidad nominal
Potencia de suministro
Intensidad suministro
Protección magnetotérmica
Protección diferencial
Calibre
Sensibilidad
Tensión de control
Enchufe herramientas aux.
Cable de alimentación

ELEVADOR DE PERSONAS Y MATERIALES
 POR CREMALLERA EDC-1600-XL

FICHA TÉCNICA

(*) h < 150 m. ➜ Mástil estándar, h > 150 m. ➜ Mástil reforzado.

FRENO PARACAIDAS CON REAME AUTOM.

PANTALLA CON DIAGNOSTICO DE FALLOSCABINA SIMPLE

ACABADO EN ACERO GALVANIZADO

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y OPCIONES 

Motoreductores con freno electromécanico
Freno paracaídas, con rearme automático


