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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga máxima

Velocidad

Dimensiones cabina (LxAnxAl)
Hueco minimo instalacción
Potencia motor

* Para alturas mayores, consultar al fabricante

1.240 x 840 x 2.0200 mm
1.500 x 1.500 mm

90 m.
6 m.
4 m.

PT-450-2V
2 pax + 250 kg

450 kg.
12—18m/min

2,2 KW. (50 hz)

2006/42/CE
VARIADOR DE FRECUENCIA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia motor:
Tensión suministro

Potencia alimentación
Intensidad nominal
Potencia de suministro
Intensidad de arranque
Protección magnetotérmica
Protección diferencial
Calibre
Sensibilidad
Tensión de control

Enchufe herramientas aux.
Cable alimentación

48 V
230 V - 50/60 Hz. 16 A.

PT-450-2V
50/60 Hz
2,2 KW.

380—460V-50/60Hz

4 KW.
10 A.

8 KVA.
-

4 X 16 A.

16 A.
300 mA.

5x4 mm2

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN ACABADO EN ACERO GALVANIZADO PANTALLA CON DIAGNOSTICO DE FALLOS

MODO DUAL: PERSONAS 
CARGAS

FRENO PARACAIDAS CON 
REAME AUTOM.

PUERTAS ABATIBLES Y PROTECCIÓN 
LATERAL AUTOMÁTICA

FICHA TÉCNICA

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y OPCIONES

Motoreductor con freno electromecánico
Freno paracaídas, con rearme automático

Control motor
Referencia normas
Altura máxima(*)
Altura sobre el último anclaje
Altura primer anclaje
Altura de carga
Longitud Mástil 
Peso Mástil
Carga máxima en montaje

400 mm.
1,5 m.
39 Kg.
200 Kg.


