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SISTEMA DE TORRE DE ACCESO

Span 300 es un sistema ligero de
aluminio, de gran resistencia, diseil ado
para el montaje ri pido y sencillo con
distancia entre peldain os de 276 mm.

La nueva confi guracion en Z de los
tirantes hace que el montaje sea ri pido
y sencillo, al mismo tiempo que la
estructura resultante es muy rigida.

Es una solucion fl exible de bajo
mantenimiento para construir estructuras tan
simples como torres autoestables o tan
complejas como sistemas de andamiaje.
Disponible en versién estrecha de 0,74 my
ancha de 1,37 my en longitudes de 2 m,
2,5 my 3 m.Span 300 se caracteriza por el
exclusivo sistema de unién Rib-Grip, de
gran resistencia y con garantia de 10 ai os.

Todos los componentes esti ndar disponen
de una garantia ampliada de 3 af os.

Conforme ala norma EN1004 y a las
Directivas sobre trabajo en altura. Clase de
carga 3.
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Caracteristicas

Rib-Grip — uniones en frio

El proceso de union en frio Rib-Grip
es una caracteristica del sistema de
torre Instant y proporciona el triple
de resistencia y durabilidad que las
uniones de soldadura tradicionales.
Garantia total de 10 af os.

Pata ajustable

Disponible con ajuste de altura de
400 mm, 600 mmy 800 mm gracias
a las patas de ajuste ri pido. De este
modo se facilita la nivelacién ri pida
en superfi cies escabrosas y
desniveladas.

Una vez cargada, ho se puede soltar
accidentalmente.

Bastidor Span 300 — bastidores
reversibles multiuso

Aleacién de peso ligero y elevada
resistencia que permite la fabricacién
de componentes de fi cil manejo. El
bastidor Span 300 es totalmente
intercambiable con todas las piezas
existentes y supone una reduccion
importante de componentes que hay
que almacenar y controlar.

Ganchos para tirantes de bloqueo
automi tico y enganche resistente
tipo "nariz de rinoceronte"

Los ganchos saltan en posiciéon de
bloqueo sin un "cebado" previo y un
disefi o de enganche de liberacion
sencilla facilita el desmontaje. El irea de
contacto de gran abarque (mis de
225°) proporciona un agarre fi rme. El
enganche tipo "nariz de rinoceronte" es
altamente resistente y resulta
adecuado para obras con condiciones
duras sin resultar dafi ado en caso de
caida.

DISTRIBUIDOR:

Peldafi os del bastidor estriados
Proporcionan un mejor agarre

e incrementan la resistencia al
deslizamiento al subir a los bastidores
durante el montaje o una vez
montados.

TX3000 Platform

La plataforma ligera TX2000 se
encuentra disponible en versién
esti ndar y con trampilla. Ofrece
proteccion en todos sus & ngulos.
Todos sus componentes se pueden
cambiar fi cilmente en caso de que
resulten daf ados.
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